
Flächenspiegel rund
umlaufende LED-Beleuchtung 
1 LED-Converter 30 Watt 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Trägermaterial in weiß 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 22 700 700 FSR407001 700 mm Ø
15,21 Watt / 1338 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 22 900 900 FSR409001 900 mm Ø
19,9 Watt / 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung
umlaufende LED-Beleuchtung 
Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 
13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 30 Watt 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 31 800 800 FSR508001 

Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung
 

 
Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 
15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 30 Watt 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 50 800 800 FSR558001 

Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung
umlaufende LED-Beleuchtung 
35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin 
1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

 30 1000 800 FSR50103W waagerechte Montage

 30 800 1000 FSR50103S senkrechte Montage

Design Spiegel organische Form
umlaufende LED-Beleuchtung 
Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 
10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 15 Watt 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 29 450 800 FSR504504 
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Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung
umlaufende LED-Beleuchtung 
Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 
12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 30 Watt 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 31 500 900 FSR505002 

Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung
 

 
Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 
14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 30 Watt 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 50 500 900 FSR555002 

Flächenspiegel
1 LED-Aufbauleuchte in chrom 

 
1 LED-Converter 36 Watt 
1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 677 FSB4060B1 600 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 700 677 FSB4070B1 700 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 800 677 FSB4080B1 800 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 900 677 FSB4090B1 900 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1000 677 FSB4010B1 1000 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1200 677 FSB4012B1 1200 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1400 677 FSB4014B1 1400 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

Aufbauleuchte 
in chrom
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Flächenspiegel
 

 
1 LED-Converter 36 Watt 
1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 677 FSB4060C1 600 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 700 677 FSB4070C1 700 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 800 677 FSB4080C1 800 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 900 677 FSB4090C1 900 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1000 677 FSB4010C1 1000 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1200 677 FSB4012C1 1200 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 115 1400 677 FSB4014C1 1400 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

Aufbauleuchte 

Flächenspiegel
LED-Beleuchtung waagerecht 

 
inkl. Kippschalter 
1 LED-Converter 15 Watt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 59 600 672 FSA436012 600 mm breit
5,7 Watt / 859 Lumen / 6000 Kelvin

 59 700 672 FSA437012 700 mm breit
6,6 Watt / 1010 Lumen / 6000 Kelvin

 59 800 672 FSA438012 800 mm breit
7,5 Watt / 1148 Lumen / 6000 Kelvin

 59 900 672 FSA439012 900 mm breit
8,4 Watt / 1336 Lumen / 6000 Kelvin

 59 1000 672 FSA431012 1000 mm breit
9,3 Watt / 1422 Lumen / 6000 Kelvin

 59 1200 672 FSA431212 1200 mm breit
11,4 Watt / 1744 Lumen / 6000 Kelvin

S21.3

Aufpreis 
Hoch-

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Programm 021 & 121 - Typenliste

Flächenspiegel

#



Flächenspiegel
LED-Beleuchtung waagerecht 

 
inkl. Kippschalter 
1 LED-Converter 30 Watt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 59 1300 672 FSA431312 1300 mm breit
19,8 Watt / 1584 Lumen / 6500 Kelvin

 59 1400 672 FSA431412 1400 mm breit
21,3 Watt / 1704 Lumen / 6000 Kelvin

 59 1500 672 FSA431512 1500 mm breit
22,9 Watt / 1832 Lumen / 6500 Kelvin

 59 1700 672 FSA431712 1700 mm breit
26,0 Watt / 2077 Lumen / 6000 Kelvin

Flächenspiegel
LED-Beleuchtung oben waagerecht 

 
1 LED-Converter 15 Watt 
inkl. Kippschalter 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 43 600 656 FSA436011 600 mm breit
5,4 Watt / 664 Lumen / 6300 Kelvin

 43 700 656 FSA437011 700 mm breit
5,0 Watt / 574 Lumen / 6000 Kelvin

 43 800 656 FSA438011 800 mm breit
5,7 Watt / 659 Lumen / 6000 Kelvin

 43 900 656 FSA439011 900 mm breit
8,1 Watt / 1010 Lumen / 6300 Kelvin

 40 1000 656 FSA431011 1000 mm breit
9,0 Watt / 1125 Lumen / 6300 Kelvin

 43 1200 656 FSA431211 1200 mm breit
10,5 Watt / 1356 Lumen / 6300 Kelvin

 43 1400 656 FSA431411 1400 mm breit
12,0 Watt / 1500 Lumen / 6300 Kelvin

Flächenspiegel
2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 

 
 

mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 43 400 640 FSA444010 
 43 500 640 FSA445010 
 43 600 640 FSA446010 
 43 700 640 FSA447010 
 43 800 640 FSA448010 
 43 900 640 FSA449010 
 43 1000 640 FSA441010 
 43 1100 640 FSA441110 
 43 1200 640 FSA441210 
 43 1300 640 FSA441310 
 43 1400 640 FSA441410 

Höhe 640 mm
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Flächenspiegel
2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 

 
 

mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 43 400 800 FSA454010 
 43 500 800 FSA455010 
 43 600 800 FSA456010 
 43 700 800 FSA457010 
 43 800 800 FSA458010 
 43 900 800 FSA459010 
 43 1000 800 FSA451010 
 43 1100 800 FSA451110 
 43 1200 800 FSA451210 
 43 1300 800 FSA451310 
 43 1400 800 FSA451410 

Höhe 800 mm

Flächenspiegel
umlaufende LED-Beleuchtung 
indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung 
mit LED-Emotionbeleuchtung 
1 LED-Converter 60 Watt 
Touch LED-Dimmer 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 28 600 640 FSB456001 600 mm breit
34,1 Watt / 3205 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 700 640 FSB457001 700 mm breit
37,2 Watt / 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 800 640 FSB458001 800 mm breit
40,3 Watt / 3788 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 900 640 FSB459001 900 mm breit
43,4 Watt / 4080 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1000 640 FSB451001 1000 mm breit
46,5 Watt / 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1200 640 FSB451201 1200 mm breit
52,7 Watt / 4954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1400 640 FSB451401 1400 mm breit
58,9 Watt / 5537 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1500 640 FSB451501 1500 mm breit
54,6 Watt / 4670 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 28 1600 640 FSB451601 1600 mm breit
55,0 Watt / 4180 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

640 mm hoch
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Flächenspiegel
umlaufende LED-Beleuchtung 
indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung 
mit LED-Emotionbeleuchtung 
1 LED-Converter 60 Watt 
Touch LED-Dimmer 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 28 600 800 FSB556001 600 mm breit
38,8 Watt / 4268 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 700 800 FSB557001 700 mm breit
41,9 Watt / 4604 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 800 800 FSB558001 800 mm breit
45,0 Watt / 4950 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 900 800 FSB559001 900 mm breit
48,0 Watt / 5280 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1000 800 FSB551001 1000 mm breit
51,2 Watt / 5627 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1200 800 FSB551201 1200 mm breit
48,1 Watt / 5532 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 28 1400 800 FSB551401 1400 mm breit
53,3 Watt / 6130 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 28 1500 800 FSB551501 1500 mm breit
59,6 Watt / 5100 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 28 1600 800 FSB551601 1600 mm breit
58,5 Watt / 6728 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

800 mm hoch

Flächenspiegel
LED-Acrylstreifen 
links und rechts 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
18,6 Watt / Converter 30 Watt 
1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 28 600 640 FSB446002 

 28 700 640 FSB447002 

 28 800 640 FSB448002 

 28 900 640 FSB449002 

 28 1000 640 FSB441002 

 28 1200 640 FSB441202 

 28 1400 640 FSB441402 
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Flächenspiegel
LED-Acrylstreifen 
oben und unten 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
1 LED-Converter 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 28 600 640 FSB436001 600 mm breit
17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 700 640 FSB437001 700 mm breit
20,2 Watt / 1899 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 800 640 FSB438001 800 mm breit
23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 900 640 FSB439001 900 mm breit
26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1000 640 FSB431001 1000 mm breit
29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1200 640 FSB431201 1200 mm breit
35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 28 1400 640 FSB431401 1400 mm breit
41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

Flächenspiegel
 

mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
1 LED-Converter 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 91 600 652 FSB416001 600 mm breit
17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 700 652 FSB417001 700 mm breit
20,2 Watt / 1899 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 800 652 FSB418001 800 mm breit
23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 900 652 FSB419001 900 mm breit
26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1000 652 FSB411001 1000 mm breit
29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1100 652 FSB411101 1100 mm breit
32,6 Watt / 3064 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1200 652 FSB411201 1200 mm breit
35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1300 652 FSB411301 1300 mm breit
38,8 Watt / 3647 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1400 652 FSB411401 1400 mm breit
41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 91 1600 652 FSB411601 1600 mm breit
48,1 Watt / 4521 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin
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Flächenspiegel
LED-Alurahmen 
umlaufende LED-Beleuchtung 
37,2 Watt / Converter 60 Watt 
3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 40 600 640 FSB456004 Alurahmen in schwarz matt eloxiert

 40 600 640 FSB456005 Alurahmen in weiß matt lackiert

Flächenspiegel
LED-Alurahmen 
umlaufende LED-Beleuchtung 
46,5 Watt / Converter 60 Watt 
4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 40 900 640 FSB459004 Alurahmen in schwarz matt eloxiert

 40 900 640 FSB459005 Alurahmen in weiß matt lackiert

Flächenspiegel
LED-Alurahmen 
umlaufende LED-Beleuchtung 
55,8 Watt / Converter 60 Watt 
5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 40 1200 640 FSB451204 Alurahmen in schwarz matt eloxiert

 40 1200 640 FSB451205 Alurahmen in weiß matt lackiert

Flächenspiegel
LED-Alurahmen 
umlaufende LED-Beleuchtung 
52,0 Watt / Converter 60 Watt 
5980 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 40 1400 640 FSB451404 Alurahmen in schwarz matt eloxiert

 40 1400 640 FSB451405 Alurahmen in weiß matt lackiert

Flächenspiegel
LED-Alurahmen 
umlaufende LED-Beleuchtung 
54,6 Watt / Converter 60 Watt 
4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 40 1500 640 FSB451504 Alurahmen in schwarz matt eloxiert

 40 1500 640 FSB451505 Alurahmen in weiß matt lackiert
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Spiegelschrank rund
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 
Trägermaterial in weiß 

 
 

umlaufende LED-Beleuchtung 
27,0 Watt / 912 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 30 Watt 
2 Regale hinter den äußeren Türen 

 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
mittlere Tür Anschlag links 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Sensor für Emotion-Beleuchtung 

 150 900 900 S2A5190R1 

 PZ10201 

Planungs - Spiegelschränke
1 Doppelspiegeltür 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 640 S2A4160SX L/R 600 mm breit
S2V4160SXtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V4160SX L/R 

Höhe 640 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 640 S2A4360SX L/R 600 mm breit
S2V4360SXtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V4360SX L/R 

150 700 640 S2A4370SX L/R 700 mm breit
S2V4370SXtiefenvariabel 151-300 700 640 S2V4370SX L/R 

150 800 640 S2A4380SX L/R 800 mm breit
S2V4380SXtiefenvariabel 151-300 800 640 S2V4380SX L/R 

150 900 640 S2A4390SX L/R 900 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 

Höhe 640 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
Höhe 640 mm
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Planungs - Spiegelschränke
 

3 Doppelspiegeltüren 
 

1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 640 S2A4381SX 800 mm breit
S2V4381SXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
151-300 800 640 S2V4381SX 

 150 900 640 S2A4391SX 900 mm breit
S2V4391SXtiefenvariabel 151-300 900 640 S2V4391SX 

150 1000 640 S2A4310SX 1000 mm breit
S2V4310SXtiefenvariabel 151-300 1000 640 S2V4310SX 

150 1100 640 S2A4311SX 1100 mm breit
S2V4311SXtiefenvariabel 151-300 1100 640 S2V4311SX 

150 1200 640 S2A4312SX 1200 mm breit
S2V4312SXtiefenvariabel 151-300 1200 640 S2V4312SX 

150 1300 640 S2A4313SX 1300 mm breit
S2V4313SXtiefenvariabel 151-300 1300 640 S2V4313SX 

150 1400 640 S2A4314SX 1400 mm breit
S2V4314SXtiefenvariabel 151-300 1400 640 S2V4314SX 

150 1500 640 S2A4315SX 1500 mm breit
S2V4315SXtiefenvariabel 151-300 1500 640 S2V4315SX 

150 1600 640 S2A4316SX 1600 mm breit
S2V4316SXtiefenvariabel 151-300 1600 640 S2V4316SX 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Doppelspiegeltüren 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 640 S2A432DSX 1200 mm breit
S2V432DSXtiefenvariabel 151-300 1200 640 S2V432DSX 

150 1300 640 S2A433DSX 1300 mm breit
S2V433DSXtiefenvariabel 151-300 1300 640 S2V433DSX 

150 1400 640 S2A434DSX 1400 mm breit
S2V434DSXtiefenvariabel 151-300 1400 640 S2V434DSX 

150 1600 640 S2A436DSX 1600 mm breit
S2V436DSXtiefenvariabel 151-300 1600 640 S2V436DSX 

Höhe 640 mm 
 

in chrom
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Regal
maßvariabel 

RV41V01150-300 150-600 640 RV41V01 

Höhe 640 mm

Anbauspiegelschrank
 

1 Doppelspiegeltür 
 

 150 300 640 S2A43306D L/R 300 mm breit
S2V43306Dtiefenvariabel 151-300 300 640 S2V43306D L/R 

150 400 640 S2A43406D L/R 400 mm breit
S2V43406Dtiefenvariabel 151-300 400 640 S2V43406D L/R 

150 500 640 S2A43506D L/R 500 mm breit
S2V43506Dtiefenvariabel 151-300 500 640 S2V43506D L/R 

150 600 640 S2A43616D L/R 600 mm breit
S2V43616Dtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V43616D L/R 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
 

2 Doppelspiegeltüren 
 

 150 600 640 S2A43606D 600 mm breit
S2V43606Dtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V43606D 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
1 Doppelspiegeltür 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 800 S2A5161SX L/R 600 mm breit
S2V5161SXtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5161SX L/R 

Höhe 800 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
Höhe 800 mm

#

S21.11

Aufpreis 
Hoch-

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Programm 021 & 121 - Typenliste

Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
Höhe 640 mm

 



Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 800 S2A5360SX L/R 600 mm breit
S2V5360SXtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5360SX L/R 

150 700 800 S2A5370SX L/R 700 mm breit
S2V5370SXtiefenvariabel 151-300 700 800 S2V5370SX L/R 

150 800 800 S2A5380SX L/R 800 mm breit
S2V5380SXtiefenvariabel 151-300 800 800 S2V5380SX L/R 

150 900 800 S2A5390SX L/R 900 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 

Höhe 800 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
 

3 Doppelspiegeltüren 
 

1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 800 S2A5381SX 800 mm breit
S2V5381SXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
151-300 800 800 S2V5381SX 

 150 900 800 S2A5391SX 900 mm breit
S2V5391SXtiefenvariabel 151-300 900 800 S2V5391SX 

150 1000 800 S2A5310SX 1000 mm breit
S2V5310SXtiefenvariabel 151-300 1000 800 S2V5310SX 

150 1100 800 S2A5311SX 1100 mm breit
S2V5311SXtiefenvariabel 151-300 1100 800 S2V5311SX 

150 1200 800 S2A5312SX 1200 mm breit
S2V5312SXtiefenvariabel 151-300 1200 800 S2V5312SX 

150 1300 800 S2A5313SX 1300 mm breit
S2V5313SXtiefenvariabel 151-300 1300 800 S2V5313SX 

150 1400 800 S2A5314SX 1400 mm breit
S2V5314SXtiefenvariabel 151-300 1400 800 S2V5314SX 

150 1500 800 S2A5315SX 1500 mm breit
S2V5315SXtiefenvariabel 151-300 1500 800 S2V5315SX 

150 1600 800 S2A5316SX 1600 mm breit
S2V5316SXtiefenvariabel 151-300 1600 800 S2V5316SX 

Höhe 800 mm 
 

in chrom
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Programm 021 & 121 - Typenliste

Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
Höhe 800 mm

 

#



Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Doppelspiegeltüren 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 800 S2A532DSX 1200 mm breit
S2V532DSXtiefenvariabel 151-300 1200 800 S2V532DSX 

150 1300 800 S2A533DSX 1300 mm breit
S2V533DSXtiefenvariabel 151-300 1300 800 S2V533DSX 

150 1400 800 S2A534DSX 1400 mm breit
S2V534DSXtiefenvariabel 151-300 1400 800 S2V534DSX 

150 1600 800 S2A536DSX 1600 mm breit
S2V536DSXtiefenvariabel 151-300 1600 800 S2V536DSX 

Höhe 800 mm 
 

in chrom

Regal
maßvariabel 

RV51V01150-300 150-600 800 RV51V01 

Höhe 800 mm

Anbauspiegelschrank
 

1 Doppelspiegeltür 
 

 150 300 800 S2A5130D L/R 300 mm breit
S2V5130Dtiefenvariabel 151-300 300 800 S2V5130D L/R 

150 400 800 S2A5140D L/R 400 mm breit
S2V5140Dtiefenvariabel 151-300 400 800 S2V5140D L/R 

150 500 800 S2A5150D L/R 500 mm breit
S2V5150Dtiefenvariabel 151-300 500 800 S2V5150D L/R 

150 600 800 S2A5160D L/R 600 mm breit
S2V5160Dtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5160D L/R 

Höhe 800 mm 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
 

2 Doppelspiegeltüren 
 

 150 600 800 S2A5260D 600 mm breit
S2V5260Dtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5260D Höhe 800 mm 

 
in chrom

#

S21.13
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Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
Höhe 800 mm

 



Planungs - Spiegelschränke
2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 640 S2A4360TX L/R 600 mm breit
S2V4360TXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
151-300 600 640 S2V4360TX L/R 

 150 700 640 S2A4370TX L/R 700 mm breit
S2V4370TXtiefenvariabel 151-300 700 640 S2V4370TX L/R 

150 800 640 S2A4380TX L/R 800 mm breit
S2V4380TXtiefenvariabel 151-300 800 640 S2V4380TX L/R 

150 900 640 S2A4390TX L/R 900 mm breit
 

1 LED-Converter 30 Watt

Höhe 640 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
 

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 
 

1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 640 S2A4381TX 800 mm breit
S2V4381TXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
151-300 800 640 S2V4381TX 

 150 900 640 S2A4391TX 900 mm breit
S2V4391TXtiefenvariabel 151-300 900 640 S2V4391TX 

150 1000 640 S2A4310TX 1000 mm breit
S2V4310TXtiefenvariabel 151-300 1000 640 S2V4310TX 

150 1100 640 S2A4311TX 1100 mm breit
S2V4311TXtiefenvariabel 151-300 1100 640 S2V4311TX 

150 1200 640 S2A4312TX 1200 mm breit
S2V4312TXtiefenvariabel 151-300 1200 640 S2V4312TX 

150 1300 640 S2A4313TX 1300 mm breit
S2V4313TXtiefenvariabel 151-300 1300 640 S2V4313TX 

150 1400 640 S2A4314TX 1400 mm breit
S2V4314TXtiefenvariabel 151-300 1400 640 S2V4314TX 

150 1600 640 S2A4316TX 1600 mm breit
S2V4316TXtiefenvariabel 151-300 1600 640 S2V4316TX 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

S21.14
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Spiegelschränke einfach verspiegelt 
Höhe 640 mm

 

#



Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 640 S2A432DTX 1200 mm breit
S2V432DTXtiefenvariabel 151-300 1200 640 S2V432DTX 

150 1300 640 S2A433DTX 1300 mm breit
S2V433DTXtiefenvariabel 151-300 1300 640 S2V433DTX 

150 1400 640 S2A434DTX 1400 mm breit
S2V434DTXtiefenvariabel 151-300 1400 640 S2V434DTX 

150 1600 640 S2A436DTX 1600 mm breit
S2V436DTXtiefenvariabel 151-300 1600 640 S2V436DTX 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

Regal
maßvariabel 

RV41V01150-300 150-600 640 RV41V01 

Höhe 640 mm

Anbauspiegelschrank
 

1 Spiegeltür auf Trägerplatte 
 

 150 300 640 S2A433031 L/R 300 mm breit
S2V433031tiefenvariabel 151-300 300 640 S2V433031 L/R 

150 400 640 S2A434031 L/R 400 mm breit
S2V434031tiefenvariabel 151-300 400 640 S2V434031 L/R 

150 500 640 S2A435031 L/R 500 mm breit
S2V435031tiefenvariabel 151-300 500 640 S2V435031 L/R 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
 

2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 
 

 150 600 640 S2A436031 600 mm breit
S2V436031tiefenvariabel 151-300 600 640 S2V436031 

Höhe 640 mm 
 

in chrom

#

S21.15
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Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Programm 021 & 121 - Typenliste

Spiegelschränke einfach verspiegelt 
Höhe 640 mm

 



Planungs - Spiegelschränke
2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 800 S2A5260TX L/R 600 mm breit
S2V5260TXtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5260TX L/R 

150 700 800 S2A5270TX L/R 700 mm breit
S2V5270TXtiefenvariabel 151-300 700 800 S2V5270TX L/R 

150 800 800 S2A5280TX L/R 800 mm breit
S2V5280TXtiefenvariabel 151-300 800 800 S2V5280TX L/R 

150 900 800 S2A5290TX L/R 900 mm breit
 

1 LED-Converter 30 Watt

Höhe 800 mm 
Abb. = links 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
 

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 
 

1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 800 S2A5380TX 800 mm breit
S2V5380TXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
151-300 800 800 S2V5380TX 

 150 900 800 S2A5390TX 900 mm breit
S2V5390TXtiefenvariabel 151-300 900 800 S2V5390TX 

150 1000 800 S2A5310TX 1000 mm breit
S2V5310TXtiefenvariabel

288 mm / 412 mm / 288 mm
151-300 1000 800 S2V5310TX 

150 1100 800 S2A5311TX 1100 mm breit
S2V5311TXtiefenvariabel 151-300 1100 800 S2V5311TX 

150 1200 800 S2A5312TX 1200 mm breit
S2V5312TXtiefenvariabel 151-300 1200 800 S2V5312TX 

150 1300 800 S2A5313TX 1300 mm breit
S2V5313TXtiefenvariabel 151-300 1300 800 S2V5313TX 

150 1400 800 S2A5314TX 1400 mm breit
S2V5314TXtiefenvariabel 151-300 1400 800 S2V5314TX 

150 1600 800 S2A5316TX 1600 mm breit
S2V5316TXtiefenvariabel 151-300 1600 800 S2V5316TX 

Höhe 800 mm 
 

in chrom

S21.16
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Spiegelschränke einfach verspiegelt 
Höhe 800 mm

 

#



Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 

 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 800 S2A532DTX 1200 mm breit
S2V532DTXtiefenvariabel 151-300 1200 800 S2V532DTX 

150 1300 800 S2A533DTX 1300 mm breit
S2V533DTXtiefenvariabel 151-300 1300 800 S2V533DTX 

150 1400 800 S2A534DTX 1400 mm breit
S2V534DTXtiefenvariabel 151-300 1400 800 S2V534DTX 

150 1600 800 S2A536DTX 1600 mm breit
S2V536DTXtiefenvariabel 151-300 1600 800 S2V536DTX 

Höhe 800 mm 
 

in chrom

Regal
maßvariabel 

RV51V01150-300 150-600 800 RV51V01 

Höhe 800 mm

Anbauspiegelschrank
 

1 Spiegeltür auf Trägerplatte 
 

 150 300 800 S2A51302D L/R 300 mm breit
S2V51302Dtiefenvariabel 151-300 300 800 S2V51302D L/R 

150 400 800 S2A51402D L/R 400 mm breit
S2V51402Dtiefenvariabel 151-300 400 800 S2V51402D L/R 

150 500 800 S2A51502D L/R 500 mm breit
S2V51502Dtiefenvariabel 151-300 500 800 S2V51502D L/R 

Höhe 800 mm 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
 

2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 
 

 150 600 800 S2A526D02 600 mm breit
S2V526D02tiefenvariabel 151-300 600 800 S2V526D02 Höhe 800 mm 

 
in chrom

#

S21.17
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Spiegelschränke einfach verspiegelt 
Höhe 800 mm

 



LED-Flächenleuchte eckig
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 260 598 20 PZ109760 600 mm breit
8,53 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 698 20 PZ109770 700 mm breit
10,07 Watt / 827 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 798 20 PZ109780 800 mm breit
11,63 Watt / 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 898 20 PZ109790 900 mm breit
13,2 Watt / 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 998 20 PZ109710 1000 mm breit
14,73 Watt / 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1098 20 PZ109711 1100 mm breit
16,28 Watt / 1335 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1198 20 PZ109712 1200 mm breit
17,83 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1298 20 PZ109713 1300 mm breit
19,38 Watt / 1589 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1398 20 PZ109714 1400 mm breit
20,93 Watt / 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1498 20 PZ109715 1500 mm breit
22,48 Watt / 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1598 20 PZ109716 1600 mm breit
24,0 Watt / 1968 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1698 20 PZ109717 1700 mm breit
25,6 Watt / 2099 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

eckig

LED-Flächenleuchte rund
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 260 498 20 PZ109450 500 mm breit
6,98 Watt / 574 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 598 20 PZ109460 600 mm breit
8,53 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 698 20 PZ109470 700 mm breit
10,07 Watt / 827 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 798 20 PZ109480 800 mm breit
11,63 Watt / 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 898 20 PZ109490 900 mm breit
13,17 Watt / 1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 998 20 PZ109410 1000 mm breit
14,73 Watt / 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1098 20 PZ109411 1100 mm breit
16,28 Watt / 1335 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1198 20 PZ109412 1200 mm breit
17,82 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1298 20 PZ109413 1300 mm breit
19,38 Watt / 1589 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1398 20 PZ109414 1400 mm breit
20,92 Watt / 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

rund

S21.18
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Programm 021 & 121 - Typenliste

LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



 300 1 20 PZ11097V Tiefenvariable Chromverblendung (2 Stück)
 

für tiefenvariable Spiegelschränke 

LED-Flächenleuchte eckig 
Außenkanten in chrom 

nicht für tiefenvariable Spiegelschränke geeignet 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 243 602 19 PZ108960 600 mm breit
8,9 Watt / 730 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 902 19 PZ108990 900 mm breit
13,6 Watt / 1115 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1202 19 PZ108912 1200 mm breit
18,2 Watt / 1492 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1402 19 PZ108914 1400 mm breit
21,3 Watt / 1747 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1502 19 PZ108915 1500 mm breit
22,9 Watt / 1878 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1602 19 PZ108916 1600 mm breit
24,4 Watt / 2001 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1802 19 PZ108918 1800 mm breit
27,4 Watt / 2247 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

eckig

Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
nicht für tiefenvariable Spiegelschränke geeignet 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 171 600 16 GS436017 600 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 600 16 GS436096 600 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

5,4 Watt / 664 Lumen / 6300 Kelvin

 171 700 16 GS437017 700 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 700 16 GS437096 700 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

5,0 Watt / 574 Lumen / 6000 Kelvin

 171 800 16 GS438017 800 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 800 16 GS438096 800 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

5,7 Watt / 659 Lumen / 6000 Kelvin

 171 900 16 GS439017 900 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 900 16 GS439096 900 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

8,1 Watt / 1010 Lumen / 6300 Kelvin

 171 1000 16 GS431017 1000 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 1000 16 GS431096 1000 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

9,0 Watt / 1125 Lumen / 6300 Kelvin

 171 1200 16 GS431217 1200 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 1200 16 GS431296 1200 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

10,5 Watt / 1356 Lumen / 6300 Kelvin

 171 1400 16 GS431417 1400 mm breit für Doppelspiegeltüren
 186 1400 16 GS431496 1400 mm breit für Spiegeltüren auf Trägerplatte

12,0 Watt / 1500 Lumen / 6300 Kelvin

S21.19
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
tiefenvariabel 

 
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

600 mm breit
6,3 Watt / 549 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 600 40 GSV416061 

700 mm breit
9,1 Watt / 696 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 700 40 GSV417061 

800 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 800 40 GSV418061 

900 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 900 40 GSV419061 

1000 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1000 40 GSV411061 

1100 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1100 40 GSV411161 

1200 mm breit
16,4 Watt / 1428 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1200 40 GSV411261 

1300 mm breit
16,4 Watt / 1428 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1300 40 GSV411361 

1400 mm breit
16,4 Watt / 1428 Lumen / 6000 Kelvin

300-450 1400 40 GSV411461 

Gesimsboden mit optionaler LED-Beleuchtung
Preis je lfm. 

 
 

Optional enthält dieses Produkt eine Lichtquelle 
 

Optional eingebaute LED-Einfräsleuchten:

200-400 500-2750 28 GSVBELV28 

 22 400 13 PZ1740EB 400 mm breit
LEUMANI40  

2,7 Watt / 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 600 13 PZ1760EB 600 mm breit
LEUMANI60  

4,3 Watt / 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 700 13 PZ1770EB 700 mm breit
LEUMANI70  

5,1 Watt / 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1000 13 PZ1710EB 1000 mm breit
LEUMANI10  

7,4 Watt / 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1200 13 PZ1712EB 1200 mm breit
LEUMANI12  

9,0 Watt / 792 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1400 13 PZ1714EB 1400 mm breit
LEUMANI14  

10,5 Watt / 924 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

S21.20
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



Gesimsboden
tiefen- und breitenvariabel 
Preis je lfm.

145-495 200-2600 28 GBN40V

LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in chrom
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

PZ116160600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 115 600 37 PZ116160 

PZ116190900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 115 900 37 PZ116190 

PZ1161121200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 1200 37 PZ116112 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in schwarz matt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

PZ116260600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 115 600 37 PZ116260 

PZ116290900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 115 900 37 PZ116290 

PZ1162121200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 1200 37 PZ116212 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Mila“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 47 PZ116360 600 mm breit 
7,0 Watt / 480 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin

 115 900 47 PZ116390 900 mm breit 
9,0 Watt / 650 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin

 115 1200 47 PZ116312 1200 mm breit 
12,0 Watt / 850 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Alina“
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

 94 500 44 PZ108350 500 mm breit 
4,56 Watt / 351 Lumen / 6000 Kelvin 

 94 800 44 PZ108380 800 mm breit 
7,44 Watt / 573 Lumen / 6000 Kelvin

S21.21
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



LED-Aufbauleuchte „Fiona“
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

 94 500 44 PZ150350 500 mm breit 
7,36 Watt / 604 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 94 800 44 PZ150380 800 mm breit 
12,0 Watt / 985 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 127 434 24 PZ114040 434 mm breit 
5,8 Watt / 569 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ114060634 mm breit 
8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 127 634 24 PZ114060 

PZ114090934 mm breit 
13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 127 934 24 PZ114090 

 127 1234 24 PZ114012 1234 mm breit 
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ1140141434 mm breit 
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 1434 24 PZ114014 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

PZ116060634 mm breit 
8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 127 634 24 PZ116060 

PZ116090934 mm breit 
13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 127 934 24 PZ116090 

 127 1234 24 PZ116012 1234 mm breit 
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ1160141434 mm breit 
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 1434 24 PZ116014 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

S21.22
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



LED-Aufbauleuchte „Marie“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 100 420 38 PZ10555420 mm breit 
1 Standfuß 
3,84 Watt / 330 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

 100 600 38 PZ10585600 mm breit 
5,3 Watt / 450 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

 100 900 38 PZ10595900 mm breit 
8,2 Watt / 690 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

 100 1100 38 PZ106751100 mm breit 
10,1 Watt / 860 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

 100 1300 38 PZ106851300 mm breit 
12,0 Watt / 1020 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Romy“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 78 400 47 PZ107928 400 mm breit 
5,9 Watt / 480 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 78 600 47 PZ107926 600 mm breit 
9,0 Watt / 736 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 78 900 47 PZ107927 900 mm breit 
13,7 Watt / 1119 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Lina“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 130 600 73 PZ10775600 mm breit 
hohe Standfüße 
8,53 Watt / 430 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

 130 900 73 PZ10785900 mm breit 
hohe Standfüße 
13,2 Watt / 660 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



LED-Aufbauleuchte „Emilia“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 35 PZ150460 600 mm breit 
7,8 Watt / 910 Lumen / 6500 Kelvin 

 115 900 35 PZ150490 900 mm breit 
9,7 Watt / 1120 Lumen / 6500 Kelvin 

LED-Aufbauleuchte „Lara“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 120 400 50 PZ109840 400 mm breit 
6,5 Watt / 760 Lumen / 6500 Kelvin 

 120 600 50 PZ109860 600 mm breit 
9,7 Watt / 1140 Lumen / 6500 Kelvin 

 120 900 50 PZ109890 900 mm breit 
2 Standfüße 
13,6 Watt / 1580 Lumen / 6500 Kelvin

LED-Aufbauleuchte „Elisa“
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 148 600 77 PZ10731600 mm breit 
11,3 Watt / 842 Lumen / 6000 Kelvin 

 148 900 77 PZ10721900 mm breit 
17,0 Watt / 1282 Lumen / 6000 Kelvin

Spiegelschrank
1 Doppelspiegeltür 

 
 

 
1 LED-Converter 15 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 736 S2A41603G L/R 600 mm breit
 

8,9 Watt / 730 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

 
in chrom 
Abb. = links

Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
mit Korpusblenden
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LED-Beleuchtungen

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist. 
 

#



Spiegelschrank
 

 
 

1 LED-Converter 15 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 736 S2A416L4G 600 mm breit große Tür links
 150 600 736 S2A416R4G 600 mm breit große Tür rechts

 
8,9 Watt / 730 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 700 736 S2A417L4G 700 mm breit große Tür links
 150 700 736 S2A417R4G 700 mm breit große Tür rechts

 
10,5 Watt / 858 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 800 736 S2A418L4G 800 mm breit große Tür links
 150 800 736 S2A418R4G 800 mm breit große Tür rechts

 
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 736 S2A419L4G 900 mm breit große Tür links
 150 900 736 S2A419R4G 900 mm breit große Tür rechts

1 LED-Converter 30 Watt 
 

13,56 Watt / 1112 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

 
in chrom 
Abb. = links

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

 
1 LED-Converter 30 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 800 736 S2A41805G 800 mm breit
1 LED-Converter 15 Watt 

 
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 736 S2A41905G 900 mm breit
 

13,56 Watt / 1112 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1000 736 S2A41105G 1000 mm breit
 

15,1 Watt / 1238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1200 736 S2A41125G 1200 mm breit
 

18,2 Watt / 1493 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

PZ10201Sensor für Emotion-Beleuchtung  PZ10201 

 
in chrom

#
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Spiegelschränke doppelt verspiegelt 
mit Korpusblenden



Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 25,9 Watt 
2592 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 600 mm 
Korpushöhe: 640 mm

 

 150 651 691 S2A4360E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 31,7 Watt 
3168 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 900 mm 
Korpushöhe: 640 mm

 
 

 150 951 691 S2A4390E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 37,4 Watt 
3744 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1200 mm 
Korpushöhe: 640 mm

 
 

 150 1251 691 S2A4312E1 

 
in chrom
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Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 41,3 Watt 
4128 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1400 mm 
Korpushöhe: 640 mm

 
 

 150 1451 691 S2A4314E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 29,0 Watt 
2904 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 600 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 

 150 651 851 S2A5360E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 32,2 Watt 
3288 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 800 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 

 150 851 851 S2A5380E1 L/R 

Abb. = links 
 

in chrom
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Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 34,1 Watt 
3408 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 900 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 951 851 S2A5390E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 34,1 Watt 
3408 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 900 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 951 851 S2A539LE1 große Tür links

 150 951 851 S2A539RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 36,7 Watt 
3672 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1000 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1051 851 S2A5310E1 

 
in chrom
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Einbau- und Vorbauspiegelschränke

#



Einbauspiegelschrank
 

LED-Alurahmen 36,7 Watt 
3672 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1000 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 1051 851 S2A531LE1 große Tür links

 150 1051 851 S2A531RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 40,6 Watt 
4056 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1200 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1251 851 S2A5312E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 44,4 Watt 
4400 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1400 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1451 851 S2A5314E1 

 
in chrom
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Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
 

LED-Alurahmen 47,5 Watt 
4752 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 

 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 
Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1600 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1651 851 S2A5316E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 29,0 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 
2904 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 600 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 651 851 S2A556LE1 große Tür links
 150 651 851 S2A556RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom
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Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 32,9 Watt 
3288 + 513 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (3,6 Watt) 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 800 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 851 851 S2A558LE1 große Tür links

 150 851 851 S2A558RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 34,1 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 
3408 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 900 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 951 851 S2A5590E1 

 
in chrom
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Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 34,1 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 
3408 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 900 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 951 851 S2A559LE1 große Tür links

 150 951 851 S2A559RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 36,7 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (4,60 Watt) 
3672 + 660 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1000 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1051 851 S2A5510E1 

 
in chrom
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Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 36,7 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (4,60 Watt) 
3672 + 660 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1000 mm 
Korpushöhe: 800 mm 

 150 1051 851 S2A551LE1 große Tür links

 150 1051 851 S2A551RE1 große Tür rechts

Abb. = links 
 

in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 40,6 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 
4056 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1200 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1251 851 S2A5512E1 

 
in chrom
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Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 44,4 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 
4440 + 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1400 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1451 851 S2A5514E1 

 
in chrom

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
LED-Alurahmen 47,5 Watt 
seitlicher Überstand je 25,5 mm 
mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 
4752 + 988 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 

 
 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
 

Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: 
Korpusbreite: 1600 mm 
Korpushöhe: 800 mm

 
 

 150 1651 851 S2A5516E1 

 
in chrom
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Elektroanschlüsse für Spiegelschränke
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210 210

Fußboden

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei 
Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

***Schrankabmessungen ohne Rahmen

0

520/604**

Fußboden

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei 
Spiegelschränken mit Breite 1400 mm (520 mm) 
und 1600 mm (604 mm)

***Schrankabmessungen ohne Rahmen

600/800/900/1000/1200/1400/1600**

651/851/951/1051/1251/1451/1651
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Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke

KORPUS-Breite + 20

KORPUS-Breite

KO
RP

U
S-

H
öh

e 
+ 

20

**Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm (260 mm) und 1600 mm (302 mm)

260/302** 260/302**

 

 Gesims-Breite 

 G
es

im
s-

Tie
fe

 
 Leuchten-Breite 

 2
2 

 min. 50mm 

 2
0-

80
m

m
 

 min. 50mm 

 Abstand von links 

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert. 

 
für Doppelwaschtisch-Lösung

 Gesims-Breite 

 G
es

im
s-

Tie
fe

 

 Leuchten-Breite  Leuchten-Breite 

 2
2 

 2
0-

80
m

m
 

 min. 50mm  min. 50mm  min. 50mm 

 Abstand von links 

 Abstand von links 

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert. 
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